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Bildschirmdiagonale
Sichtbare Bildschirmdiagonale

Maximale Bildfläche (B x H)
Empfohlene Auflösung

Weitere Auflösung

Besonderheiten

Dot Trio Pitch
Horizontalfrequenz

Vertikalfrequenz
Videobandbreite

Anzahl der Farben
Kontrast

Helligkeit
Betrachtungswinkel hor./vert.

Einstellung über On Screen Display
(OSD)

Plug and Play
Signaleingang

Stromverbrauch
Energiesparfunktion

Prüfzeichen
Abmessungen (B x H x T)

Gewicht
Zubehör

Optionen
Garantie

T E C H N I S C H E  Ä N D E R U N G E N  U N D

I R R T Ü M E R  V O R B E H A L T E N .  A L L E  I M

T E X T  A U F G E F Ü H R T E N  M A R K E N -

N A M E N  S I N D  E I N G E T R A G E N E  

W A R E N Z E I C H E N  D E R  H E R S T E L L E R .

24,06 Zoll a-Si TFT-LCD
61,11 cm
520 x 325 mm
1920 x 1200  
1600 x 1200   (1:1 oder Vollbildskalierung)   
1280 x 1024   (1:1 oder Vollbildskalierung)
1024 x 768   (1:1 oder Vollbildskalierung)

800 x 600   (1:1 oder Vollbildskalierung)
640 x 480   (1:1 oder Vollbildskalierung)

16:10 Format, Dual Signal Input, Analog/DVI-D Schnittstelle, S-
VHS-und Composite-Video-Eingang, Fernbedienung, Picture-in-
Picture-Funktion, Picture-by-Picture-Funktion
0,270 mm 
30-90 kHz
56-85 kHz
200 MHz
16,7 Mio.
400:1
200 cd/m²
160°/160°
Helligkeit, Kontrast, Bildjustierung, Bildlage, Bildgröße, 
Zoom In/Out, Farbeinstellung, Grundeinstellung von Geometrie 
und Farben, Bildeffekt, Bild-in-Bild Einstellung: Größe und Position, 
2 Seiten Modus (Picture-by-Picture-Funktion), Umschaltung
Digital/Analog, Auto-Adjustment-Funktion, Bildeinstellung,
Monitorinformation, OSD Bedienung sperren/entsperren, 
OSD Anzeigedauer, OSD Sprache, OSD Position, OSD Transparenz
DDC1, DDC 2B
DVI-D, 15 Pin Sub-D, S-VHS, Composite-Video 
max. 76 Watt
VESA/EPA/NUTEK
CE, TÜV GS, TCO'99
620 x 483 x 228 mm (ohne Lautsprecher)
13,8 kg
Signalkabel, externes Netzteil, Stromkabel,
Handbuch, Colorific Software, Lautsprecher Set, 
Fernbedienung, digitales Signalkabel
USB-Box, Mac Adapter
3 Jahre
inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice
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